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5.1.3 VERSLAG VAN DE VOORSTUDIE 

In het verslag van de voorstudie moeten volgende gegevens vermeld  worden: 
• een verwijzing naar deze CMA methode met aanduiding ‘voorstudie’; 
• naam van de uitvoerder van de voorstudie; 
• het adres van de onderzoekslocatie en de naam van de eigenaar; 
• kadastrale gegevens (i.e. perceelnummer) van de onderzoekslocatie (facultatief); 
• de totale oppervlakte van de onderzoekslocatie; 
• datum van het terreinbezoek (visuele inspectie van het oppervlak/maaiveld van het terrein); 
• het voormalige, huidige en ev. toekomstige bestemmingstype; 
• het voormalige, huidige en ev. toekomstige terreingebruik (weg, erf, bedrijfsterrein, parking, 

etc.); 
• de mate van bodembedekking (verhardingen, bebouwing, begroeiing, ophoging, demping, … ); 
• aanwezigheid van nutsleidingen en rioleringen; 
• informatie over de ligging, de soort, de toestand, de structuur (gebonden of ongebonden), de 

samenstelling (korrelgrootte), en ev. de opbouw (dikte) van de aanwezige asbestverdachte 
verhardings-, en/of funderingslag(en); 

• informatie over de ‘vermoedelijke’ ligging en dikte van asbestverdachte bodemlagen en de 
lokale bodemopbouw indien beschikbaar uit het historisch onderzoek of uit boorbeschrijvingen 
van aluitgevoerde bodemonderzoeken; 

• soort van de aangetroffen gerecycleerde granulaten (beton, metselwerk, mengpuin, …) en/of 
onbewerkt bouw- en sloopafval; 

• de herkomst van het aangetroffen recyclagegranulaat en/of bouw- en sloopafval (bijv. onder 
de vorm van afleverbon, …); 

• het oplijsten van alle voormalige en huidige activiteiten, functies en inrichtingen die de 
verontreiniging met asbest kunnen veroorzaken - bv. de sloop van een naburig gebouw, het 
storten van afval, etc.); 

• het oplijsten van alle relevante informatie van de omliggende terreinen m.b.t. asbestverdachte 
activiteiten en/of visuele vaststellingen; 

• fotoreportage; 
• detailplan van de voorstudie. 

 
De fotoreportage bevat zeker foto’s van de onderzoekslocatie, van alle asbestverdachte zones en 
puntlocaties (point of interest) en van de aangetroffen asbestverdachte materialen. Er wordt ook 
aangeraden om enkele foto’s van de omgeving op te nemen. Op het detailplan dient aangeduid te 
worden waar en in welke richting de foto’s gemaakt werden. 
 
Het detailplan van de voorstudie is een plattegrond waarop alle relevante informatie m.b.t. de 
aanwezige infrastructuur wordt aangeduid alsook alle asbestverdachte zones en (potentiële) 
bodemverontreinigende asbestactiviteiten. Het detailplan moet zeker volgende informatie 
weergeven: 
• de grenzen van de onderzoekslocatie (ev. ook het perceelnummer); 
• de aanwezige infrastructuur (gebouwen, verhardingen, opslagtanks, leidingen, … ); 
• alle relevante voormalige en huidige potentiële bodembelastende asbestactiviteiten; 
• het type bodembedekking (verharding, ophogingen, aanvulling, vegetatie, …) en ev. relevante 

wijzigingen van de bodembedekking en/of herinrichtingen (verandering van infrastructuur, …);  
• de asbestverdachte zones, het slingerpatroon en de (punt)locaties waar asbestverdachte 

materialen werden aangetroffen (i.e. informatie van de GPS-logger eventueel aangevuld met 
informatie uit het historisch onderzoek); 

• locatie en richting waarin de foto’s (opgenomen in de fotoreportage) gemaakt zijn; 
• een schaallat en een noordpijl.    
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5.2  BEMONSTERINGSLUIK 

5.2.1 PRINCIPE 

Op basis van de informatie uit de voorstudie wordt de volledige onderzoekslocatie opgedeeld in 
asbestverdachte en asbestonverdachte zones.  
 
De asbestverdachte zones worden verder opgedeeld in ‘homogene’ deellocaties van maximaal 
1000 m² op basis van de te verwachten ruimtelijke verdeling met asbest (asbestvertontreiniging). 
 
Ter hoogte van een deellocatie wordt in eerste instantie een visuele inspectie uitgevoerd van het 
oppervlak/maaiveld. Tijdens deze visuele inspectie worden de asbestverdachte materialen 
verzameld (oprapen van asbestverdachte materialen) en samengevoegd tot een verzamelmonster 
(i.e. S0, verzamelmonsteroppervlak/maaiveld). 
 
Na de visuele inspectie van het oppervlak/maaiveld van de deellocatie wordt overgegaan tot het 
graven van gaten of sleuven. Op een representatief aantal locaties worden per deellocatie gaten of 
sleuven gegraven doorheen ofwel de volledige asbestverdachte verhardings- en/of funderingslaag 
en/of tot onder de asbestverdachte bodemlaag. Het opgegraven materiaal per gat/sleuf wordt 
opgedeeld in een grove en fijne fractie en gewogen.  
De grove fractie per gat/sleuf wordt visueel geïnspecteerd en de asbestverdachte materialen 
worden verzameld en per gat(sleuf samengevoegd tot een verzamelmonster (i.e. 
Sn,verzamelmonster(s) gat/sleuf). Per gat/sleuf wordt de fijne fractie van het opgegraven 
materiaal in het veld gereduceerd (Fn). De fijne fracties van de verschillende gaten/sleuven per 
deellocatie worden vervolgens samengevoegd tot één labomonster (F). 
 
In praktijk is gebleken dat de grootste bijdrage tot het asbestgehalte gevonden wordt via de visuele 
inspectie en monsterneming van de grove fractie van een sleuf(gat)monster (i.e. de zogenaamde 
verzamelmonsters). Door voor elk sleuf(gat)monster het asbestgehalte in de grove fractie te 
bepalen, wordt bijkomende informatie bekomen over de ruimtelijke verdeling van asbest over de 
onderzochte deellocatie. Daar de bijdrage tot het asbestgehalte van de fijne fractie veel beperkter 
is en omwille van kostefficiëntie, mag de fijne fractie uit de verschillende sleuf(gat)monsters per 
deellocatie, na reductie, wel samengevoegd worden tot één labomonster. 
 
De verschillende monsters (i.e. het verzamelmonster oppervlak/maaiveld, de 
verzamelmonstersgat/sleuf en het labomonster) worden apart verpakt en aangeboden bij het 
analyselaboratorium alsook het bemonsteringsverslag. 
 
De visuele inspectie en bemonstering van een deellocatie in het kader van een verkennend 
onderzoek wordt in Figuur 2 schematisch weergegeven en in de volgende paragrafen toegelicht. 

   
 h

ttp
://

w
w

w
.e

m
is

.v
ito

.b
e 

  
M

in
is

te
rie

el
 b

es
lu

it 
va

n 
10

 ja
nu

ar
i 2

01
7 

 --
-  

B
el

gi
sc

h 
S

ta
at

sb
la

d 
va

n 
28

 fe
br

ua
ri 

20
17

14
 ja

n 
20

16



Monsterneming Asbest in verhardings-, funderings-, en bodemlagen 

 

 
versie november 2016 10 van 27 CMA/1/A.20 

 
Figuur 2: Schema van de visuele inspectie van het oppervlak/maaiveld en de bemonsteringsstrategie ter 

hoogte van een asbestverdachte deellocatie tijdens het verkennend onderzoek 

5.2.2 VASTLEGGEN VAN DE ASBESTVERDACHTEZONE(S) EN INDELING IN DEELLOCATIES 

Op basis van de voorstudie wordt de volledige onderzoekslocatie opgedeeld in asbestverdachte en 
asbestonverdachte zones. 
 
Een asbestonverdachte zone is een zone waar op basis van historisch onderzoek geen asbest 
verwacht wordt en er geen asbest of asbestverdachte materialen aanwezig zijn ter hoogte van het 
oppervlak/maaiveld (visuele inspectie).  

 
Een asbestverdachte zone is een zone waar op basis van historisch onderzoek asbest verwacht 
wordt en/of er asbest of asbestverdachte materialen aanwezig zijn ter hoogte van het 
oppervlak/maaiveld (visuele inspectie). De asbestverdachte zones worden verder opgedeeld in 
‘homogene’ deellocaties van maximaal 1000 m² op basis van de te verwachten ruimtelijke 
verdeling met asbest (asbestverontreiniging). Een asbestverdachte homogene deellocatie is een 
zone waar eenzelfde ruimtelijke verdeling van de asbestverontreiniging verwacht wordt (beperkte 
variatie in asbestverontreiniging). 
 
De asbestverdachte en asbestonverdachte zones en alle asbestverdachte homogene deellocaties 
worden aangeduid op het detailplan van het verkennend onderzoek. 
 
Het aantal te onderzoeken deellocaties per asbestverdachte zone wordt op basis van de voorstudie 
vastgelegd. In het kader van bodemonderzoeken wordt dit vastgelegd door de eBSD tijdens het 
oriënterend bodemonderzoek naar asbest (OBO asbest). 
 

Visuele inspectie  oppervlak/maaiveld 

Graven van 1 à n gaten/sleuven 

S 0  = verzamelmonster oppervlak/maaiveld  

sleuf(gat)monster 1 

sleuf(gat)monster n 

LABO z even of harken 

grove f ractie (> 20 mm) 

fijne fractie (<  20 mm) 

M g,1 

M g,n 

wegen 

M f ,1 

M f ,n 

wegen 

selectie 
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andere erkende monsternemingsinstantie). Volgende gegevens moeten minimaal gerapporteerd 
worden m.b.t. de monstervoorbehandeling: 

• Erkende instantie die de monstervoorbehandeling uitvoert (erkenning MA.7.1, MA.7.2 of 
A.7) 

• Datum ontvangst van het (veld)monster 
• Datum uitvoering monstervoorbehandeling 
• “Resultaten” van de voorbehandeling 

o Gewicht Mf 
o Gewicht Mg 
o Aantal/hoeveelheid labomonster F (bijv. 1 x 10 liter emmer) 
o Aantal/hoeveelheid verzamelmonster S.  

 
De analyseaanvraag geeft een overzicht van alle uit te voeren analyses en bestaat m.a.w. uit een 
lijst met alle monsternummers van de te analyseren verzamelmonsters (oppervlak/maaiveld en 
gat/sleuf) en alle monsternummers van de te analyseren labomonsters. 
 
Op het detailplan van de bemonsteringsstrategie van het verkennend bodemonderzoek wordt het 
uitgevoerde veldwerk (i.e. de visuele inspectie en de uitgevoerde boringen/gaten/sleuven) 
aangeduid. Alle stappen van de bemonsteringsstrategie worden op het plan aangeduid, zijnde:  
• de asbestverdachte en asbestonverdachte zones; 
• de onderzochte deellocatie(s) van 1000 m², 500 m² en/of 25 m²; 
• de inspectiestroken (ev. geregistreerd via GPS-logger); 
• de gaten/sleuven van het verkennend onderzoek (nummering; ev. geregistreerd via GPS-

logger); 
• en ev. de relevante informatie m.b.t. het voorkomen van asbest (bv. puntlocaties van 

asbestverdachte materialen) en relevante inspectieresultaten 

5.3 ASBESTANALYSE  

In het laboratorium worden het labomonster F en, indien beschikbaar, de verzamelmonsters S0 en 
S1-n, genomen volgens bovenstaande bemonsteringsstrategie (§ 5.2), verder behandeld en 
geanalyseerd conform CMA/2/II/C.3. 
 
De massa en het gehalte van asbest ter hoogte van het oppervlak/maaiveld (S0)(in massa-eenheden 
of in mg/kg ds) wordt afzonderlijk berekend per deellocatie en gerapporteerd, inclusief de 
inspectie-efficiëntie.  
 
Het asbestgehalte per deellocatie (in mg/kg ds) wordt door het labo berekend op basis van de 
gegraven gaten/sleuven (Sn en F) 
 
Deze asbestgehalten worden nadien door het laboratorium gebundeld (analyseverslag) en 
overgemaakt aan de opdrachtgever (bijv. eBSD bij bodemonderzoeken).  

5.4 EVALUATIE ASBESTVERONTREINIGING 

De door het laboratorium berekende en overgemaakte asbestgehalten worden door de 
opdrachtgever of eBSD getoetst aan de waarde voor asbestvezels van 100 mg/kg ds. Op het 
detailplan van de bemonsteringsstrategie van het verkennend onderzoek wordt voor de 
onderzochte deellocaties aangeduid of het asbestgehalte de norm voor asbestvezels al dan niet 
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overschrijdt. Indien gekend worden ook de contouren van de asbestverontreiniging en/of de 
informatie over de ruimtelijke verdeling van asbest over de deellocatie op dit plan aangeduid.  
 
Op basis van de voorstudie, de bemonstering en de toetsing uitgewerkt in het kader van het 
verkennend bodemonderzoek wordt duidelijk of er een asbestverontreiniging aanwezig is ter 
hoogte van een onderzochte deellocatie en kan de hoeveelheid asbest voor elke onderzochte 
deellocatie (ruw) geschat worden. Ook de plaats van voorkomen (verticaal en horizontaal) van de 
asbestverontreiniging ter hoogte van de onderzochte deellocatie(s) is bij benadering gekend.  
 
Op basis van de bekomen informatie voor een deellocatie (i.e. het asbestgehalte en informatie 
over de ruimtelijke verdeling van asbest) kan beslist worden of een nader onderzoek van deze 
deellocatie al dan niet nodig/nuttig is (zie § 5.4.1). 
 
Wanneer niet alle deellocaties van een asbestverdachte zone onderzocht werden, kan op basis van 
de informatie van de al onderzochte deellocaties beslist worden om het verkennend onderzoek uit 
te breiden naar andere deellocaties (zie § 5.4.2). 

5.4.1 NOODZAAK TOT NADER ONDERZOEK VAN EEN DEELLOCATIE 

Een deellocatie dient niet nader onderzocht te worden indien het asbestgehalte ter hoogte van de 
deellocatie kleiner is dan 0,1 keer de norm voor asbestvezels (i.e. 10 mg/kg ds). 
 
Indien het asbestgehalte ter hoogte van een deellocatie groter is dan 2 keer de norm voor 
asbestvezels (i.e. 200 mg/kg ds) en de asbestverontreiniging homogeen verdeeld is over de 
deellocatie (zoals verondersteld op basis van de voorstudie), dient de deellocatie niet nader 
onderzocht te worden. In zulke gevallen dient de asbestverontreiniging wel geregistreerd te 
worden. In het kader van bodemonderzoeken wordt op basis van alle resultaten van het 
oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek naar asbest en de risicoanalyse asbest beslist of 
sanering van de vastgestelde asbestverontreiniging ter hoogte van de deellocatie al dan niet 
noodzakelijk is.  
 
Een nader onderzoek van een deellocatie is nodig indien het asbestgehalte groter is dan 0,1 keer de 
norm en er nog onzekerheid is over de ruimtelijke verdeling van asbest ter hoogte van de 
deellocatie. Door voor elk sleuf(gat)monster het asbestgehalte in de grove fractie te bepalen, 
wordt bijkomende informatie bekomen over de ruimtelijke verdeling van asbest. Mogelijk wordt op 
basis van deze informatie duidelijk dat de asbestverontreiniging ter hoogte van de deellocatie niet 
‘homogeen’ verdeeld is, zoals in eerste instantie (op basis van de voorstudie) verondersteld werd. 
Omdat deze vaststelling een over- of onderschatting van de omvang van de asbestverontreiniging 
tot gevolg kan hebben en/of een impact kan hebben op het te saneren volume, worden zulke 
deellocaties verder onderzocht in het nader onderzoek. 
 
Om dezelfde reden is ook een nader onderzoek van een deellocatie nodig indien het asbestgehalte 
tussen 0,1 en 2 keer de norm ligt en er nog onzekerheid is over de horizontale en/of verticale 
afperking van de asbestverontreiniging. 

5.4.2 NOODZAAK TOT TOEPASSEN VAN HET VERKENNEND ONDERZOEK OP ANDERE DEELLOCATIES 

Wanneer niet alle deellocaties van een asbestverdachte zone onderzocht werden, kan op basis van 
de informatie van de al onderzochte deellocaties beslist worden om bijkomend nog een aantal 
deellocaties te onderzoeken om bijvoorbeeld de contouren van de asbestverontreiniging beter te 
kunnen bepalen, de ruimtelijke verspreiding van asbest beter te kennen, een betere risicoanalyse 
te kunnen uitvoeren en/of om het te saneren volume beter te kunnen bepalen.  
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De bijkomend te onderzoeken deellocaties worden steeds onderzocht volgens het verkennend 
onderzoek. Op basis van de evaluatie van de asbestverontreiniging zal ook voor deze onderzochte 
deellocaties beslist worden of een nader onderzoek nodig/nuttig is.  

6 NADER ONDERZOEK 

In het nader onderzoek wordt aangegeven op welke wijze deellocaties, waarvoor de informatie 
over de ruimtelijke verdeling van asbest, bekomen tijdens het verkennend onderzoek, 
onvoldoende betrouwbaar is (bv. sterk variërende asbestgehalten tussen de verschillende 
gaten/sleuven van een deellocatie), verder onderzocht worden. Een nader te onderzoeken 
deellocatie wordt hierbij opgesplitst in kleinere ruimtelijke eenheden. Ook hiaten met betrekking 
tot de horizontale en verticale afperking van de asbestverontreiniging ter hoogte van een 
deellocatie worden in het nader onderzoek opgevangen. Het doel van het nader onderzoek is om 
op basis van de bijkomende bemonsteringen en asbestanalyses de ernst en omvang van de 
asbestverontreiniging ter hoogte van een deellocatie beter in te schatten.  

6.1  BEMONSTERINGSSTRATEGIE 

6.1.1 PRINCIPE 

Op basis van de informatie uit het verkennend bodemonderzoek wordt voor elke nader te 
onderzoeken deellocatie een bemonsteringsstrategie uitgewerkt. In eerste instantie dient de 
onderzoeksinspanning ter hoogte van een nader te onderzoeken deellocatie, zijnde het uitvoeren 
van boringen en of het indelen in kleinere ruimtelijke eenheden van maximaal 200 m², bepaald te 
worden. In bepaalde gevallen zal deze indeling gebaseerd zijn op een bijkomende visuele inspectie 
van 2 lange sleuven.  
 
Ter hoogte van een nader te onderzoeken ruimtelijke eenheid wordt één gat of sleuf gegraven, 
gevolgd door de visuele inspectie en bemonstering van het opgegraven materiaal van het 
sleuf(gat)monster (zie schema weergegeven in Figuur 5). 
 

 
Figuur 5: Schema van de bemonsteringsstrategie ter hoogte van een asbestverdachte ruimtelijke eenheid 

tijdens het nader onderzoek 

Graven van 1 gat/sleuf 
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detailplan van de bemonsteringsstrategie en een overzicht van de uit te voeren analyses (i.e. de 
analyseaanvraag). Foto’s kunnen facultatief toegevoegd worden. 
 
Het bemonsteringsverslag, het detailplan, de analyseopdracht en de monsters worden gelijktijdig 
aan het laboratorium overgemaakt. 
 
De nummering van alle monsters moet eenduidig zijn, zodat achteraf geen misverstanden kunnen 
ontstaan m.b.t. de herkomst van de monsters. Het monsterbeheersysteem van het laboratorium 
moet immers toelaten om achteraf iedere informatie met betrekking tot een individueel monster 
éénduidig te traceren. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de identificatie van de monsters zijn 
o.a. de projectcode en/of een verwijzing naar de onderzoekslocatie, de analysecode, het 
monsternummer, , … Elk monster moet ook voorzien zijn van een waarschuwingssticker i.v.m. 
asbest (asbesthoudend of asbestverdacht). 
 
In het bemonsteringsverslag ‘nader onderzoek’ dienen volgende gegevens vermeld te worden:  
• een verwijzing naar deze CMA methode met aanduiding ‘bemonsteringsstrategie – nader 

onderzoek’ en eventuele afwijkingen op deze CMA met motivatie; 
• een verwijzing naar het al uitgevoerde verkennend onderzoek; 
• de opdrachtgever; 
• na(a)m(en) monsternemer(s); 
• perceelsidentificatie (perceelnummer facultatief); 
• datum van het uitgevoerde veldwerk en de bemonsteringen; 
• het aantal ruimtelijke eenheden, de nummering van de gaten/sleuven, hun X- en Y-coördinaten 

(in Lambert 1972; ev. via GPS-logger) alsook de diepte van de gaten/sleuven; 
• de dikte(s) van de asbestverdachte (bemonsterde) la(a)g(en) en indien ze niet aan het 

oppervlak/maaiveld voorkomen eveneens de diepte waarop ze voorkomen; 
• de lithologische beschrijvingen van de uitgevoerde gaten/sleuven (i.e. aard van de gesteenten: 

zand, klei, grind, …), de gelaagdheid, het voorkomen van puin en andere bodemvreemde 
materialen (afval, plastiek, …) en indien relevant de grondwaterstand); 

• de totale massa (MSx)3, de massa van de grove fractie (Mg,n)4 en de massa van de fijne fractie 
(Mf,n)3 en dit voor elk sleuf(gat)monster (natgewicht).  

• eventuele afwijkingen van deze procedure 
 
Alle uitgevoerde stappen in de monstervoorbehandeling ter plaatse en visuele inspectie moeten 
tevens gerapporteerd worden (zelfs indien deze op een andere locatie, bijv. door 
asbestlaboratorium of andere erkende monsternemingsinstantie). Volgende gegevens moeten 
minimaal gerapporteerd worden m.b.t. de monstervoorbehandeling: 

• Erkende instantie die de monstervoorbehandeling uitvoert (erkenning MA.7.1, MA.7.2 of 
A.7) 

• Datum ontvangst van het (veld)monster 
• Datum uitvoering monstervoorbehandeling 
• “Resultaten” van de voorbehandeling 

o Gewicht Mf 
o Gewicht Mg 
o Aantal/hoeveelheid labomonster F (bijv. 1 x 10 liter emmer) 
o Aantal/hoeveelheid verzamelmonster S.  

 
 

                                                           
 
4met n wordt het volgnummer van de sleuf bedoeld; 1 tot eventueel 5 (afhankelijk van de grootte van de deellocatie    
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De analyseaanvraag geeft een overzicht van alle uit te voeren analyses en bestaat m.a.w. uit een 
lijst met alle monsternummers van de te analyseren gat/sleuf verzamelmonsters en alle 
monsternummers van de te analyseren labomonsters. 
 
Op het detailplan van de bemonsteringsstrategie van het nader onderzoek wordt het uitgevoerde 
veldwerk (i.e. de visuele inspectie en de uitgevoerde gaten/sleuven) aangeduid. Alle stappen van 
de bemonsteringsstrategie worden op het plan aangeduid, zijnde:  
− de asbestverdachte en asbestonverdachte zones; 
− de onderzochte deellocatie(s) van 1000 m², 500 m² en/of 25 m²; 
− de kleinere ruimtelijke eenheden van 50 m² tot 200 m²; 
− de ligging van de lange sleuven (facultatief); 
− de gaten/sleuven van het verkennend onderzoek; 
− de gaten/sleuven van het nader onderzoek; 
− en ev. de relevante informatie m.b.t. het voorkomen van asbest (bv. puntlocaties van 

asbestverdachte materialen) en relevante inspectieresultaten. 

6.2 ASBESTANALYSE 

In het laboratorium worden het labomonster F en, indien beschikbaar, het verzamelmonster S, 
genomen volgens bovenstaande bemonsteringsstrategie (§6.1), verder behandeld, geanalyseerd en 
wordt het asbestgehalte berekend per deellocatie/ruimtelijke eenheid(in mg/kg ds) conform 
CMA/2/II/C.3. 
 
Deze asbestgehalten worden nadien door het laboratorium gebundeld (analyseverslag) en 
overgemaakt aan de opdrachtgever (bijv. eBSD bij bodemonderzoeken).  

6.3 EVALUATIE ASBESTVERONTREINIGING 

De door het laboratorium berekende en overgemaakte asbestgehalten worden door de 
opdrachtgever of eBSD getoetst aan de waarde voor asbestvezels van 100 mg/kg ds. Op het 
detailplan van de bemonsteringsstrategie van het nader onderzoek wordt voor de onderzochte 
ruimtelijke eenheden aangeduid of het asbestgehalte de norm voor asbestvezels al dan niet 
overschrijdt. Indien gekend worden ook de contouren van de asbestverontreiniging en/of de 
informatie over de ruimtelijke verdeling van asbest over de deellocatie op dit plan aangeduid.  
 
Op basis van de informatie uit het verkennend onderzoek en de extra informatie bekomen tijdens 
het nader onderzoek kan de plaats van voorkomen van de asbestverontreiniging alsook de 
ruimtelijke verdeling van asbest over de onderzochte deellocatie(s) en ruimtelijke eenheden beter 
geschat worden. 
 
In het kader van bodemonderzoeken wordt op basis van alle resultaten van het oriënterend en 
beschrijvend bodemonderzoek naar asbest en de risicoanalyse asbest beslist of sanering van de 
vastgestelde asbestverontreiniging ter hoogte van de deellocatie al dan niet noodzakelijk is.  
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7 AFRONDEN VAN HET VELDONDERZOEK 

Zowel tijdens als na de veldwerken moet voldoende aandacht worden besteed aan de staat van het 
terrein. De afwerking moet op een dusdanige manier gebeuren dat deze geen hinder vormt voor 
de activiteiten op het terrein. Steeds wordt het terrein in ordelijke staat achtergelaten.  
 
Nadat een gat/sleuf visueel geïnspecteerd en bemonsterd is, wordt deze terug in haar 
oorspronkelijke staat gebracht door het opgegraven materiaal zo veel mogelijk in de 
oorspronkelijke volgorde terug in de sleuf/gat te brengen. Ook de toestand van het 
oppervlak/maaiveld dient teruggebracht te worden tot de oorspronkelijke toestand (i.e. voldoende 
verdichten en eventueel het herstellen van de aanwezige verharding). 
 
Spoel onmiddellijk ter plaatse de gebruikte materialen (inclusief laarzen, handschoenen, 
(laad)schop, schep, zeil) af met water ter voorkoming van verspreiding van asbestvezels na 
opdrogen. 
 
Voer wegwerpmateriaal (handschoenen, overal, doekjes,…) en ander afval dat mogelijk asbest 
bevat, af in een gesloten plastic zak voorzien van een waarschuwingssticker 
“asbesthoudend/asbestverdacht afval”. 

8 REFERENTIES 

• CMA/2/II/C.3 Anorganische analysemethoden – Vaste stoffen – Bepaling van vezels - Analyse 
van asbest in funderings- en verhardings- en bodemlagen 

• CMA/2/II/C.2 Anorganische analysemethoden – Vaste stoffen – Bepaling van vezels - Asbest in 
gerecycleerde granulaten 

• MHHS 77: 1999 : Asbestos in Bulk Materials - Sampling and Identification by Polarised Light 
Microscopy (PLM). 

• CMA/1/A.14 Monsterneming – Afvalstoffen/secundaire grondstoffen – Algemene richtlijnen 
monsterneming 

• CMA/1/A.18 Monsterneming – Afvalstoffen/secundaire grondstoffen – 
Monstervoorbehandeling ter plaatse 

• NBN EN 932-1:1996, 1996, Beproevingsmethoden voor de geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de korrelgrootteverdeling – Zeefmethode 

• OBO asbest 
• BBO asbest 
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BIJLAGE A 

Tabel 2 : Overzicht asbesthoudende materialen met beschrijving van uiterlijke kenmerken als hulpmiddel bij de selectie 
van asbestverdachte materialen, en richtwaarden voor de massapercentages aan asbest in het materiaal 

 
Asbestcementproducten en overige producten waarin asbest in hechtgebonden vorm 

voorkomt 

Product Uiterlijk Asbestsoort(en) en gehalte 
in massaprocenten. 

Asbestcement, vlakke 
plaat 

Grijze vlakke plaat in diverse 
diktes, vaak aan één kant een 
wafelstructuur en soms aan één 
kant een geëmailleerde of 
gespoten coating 

10 % -15 % chrysotiel 

bij dikke platen soms 
2 % - 5 % crocidoliet  

Asbestcement, golfplaat Grijze golfplaat in diverse diktes, 
vaak aan één kant een 
wafelstructuur en soms aan één 
kant een geëmailleerde of 
gespoten coating 

10 % - 15 % chrysotiel 

soms 2 % - 5 % crocidoliet 

Asbestcement daklei Dunne vlakke plaat, 3 mm - 6 mm 
dik, aan één zijde gecoat 

10 % - 15 % chrysotiel 

Asbestcement standleiding Dikke grijze plaat, 50 mm – 60 mm 
dik, rond 

10 % - 15 % chrysotiel 
soms 2 % - 5 % of  
5 % - 10 % crocidoliet 

Asbesthoudend 
imitatiemarmer 

Als marmer, 10 mm - 20 mm dik, 
in breukvlak zijn dunne witte 
vezels zichtbaar 

10 % - 15 % chrysotiel 

Harde asbesthoudende 
vinyltegels (o.a. colovinyl) 

Harde tegel met meestal een wit 
gevlamd motief 

2 % - 5 % chrysotiel  
(homogeen verdeeld) 

Asbestcement met 
cellulosevezels 
(asbestboard) 

Geelbruine, dunne plaat, 3 mm – 
6 mm dik, lijkt op hardboard 

10 % – 15 % chrysotiel  
 
soms spoor (0,1 % - 2 %) 
crocidoliet 
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Producten waarin asbest in niet-hechtgebonden vorm voorkomt 

 
Product Uiterlijk Asbestsoort(en) en gehalte 

in massaprocenten. 
Afdichtkoord Wit tot vuilgrijs pluizig koord Alle typen asbest.  Gehalte 

kan variëren tot 100 %. 

Textiel/Pakkingsmateriaal 

Thermische isolatie en 
isolatiebedekking, 
verpakkingsmaterialen, 
branddekens en vuurbestendige 
beschermgordijnen, 
handschoenen, overalls, schorten 
enz… 

Alle typen asbest.  Gehalte 
kan variëren tot 100%. 

 

Isolatiemateriaal Losse vezelmassa, soms vermengd 
met gips of kalk 

Alle typen asbest.  Gehalte 
kan variëren (vb. 6-8 % in Ca-
silikaat bedekkingen, 100 % in 
dekens, vilt enz.).  

Brandwerend board 
(Nobranda, Pical) 

Vlakke plaat, 6 mm – 25 mm dik, 
lichtbruin tot geel, 
zachtboardachtig 

15-30 % amosiet of een 
mengsel van amosiet en 
chrysotiel 

Asbestkarton Thermische en elektrische isolatie 
en brandbescherming. Golfkarton 
voor leidingisolatie 
Dakbedekkingvilt en 
dampschermen. Asbestpapier 
onder PVC vloerbedekking 

Lichtgrijs, kartonachtig 

Van 1900 tot 1965 werd 
veelal crocidoliet verwerkt in 
kartonpanelen.  Later alleen 
chrysotiel.   Gehalte kan 
variëren tot 100 %. 

Spuitasbest Thermische en akoestische 
isolatie bij stoom turbines. Brand 
en condensatie bescherming van 
staalconstructies Chrysotiel 
vermengd met minerale wol als 
cement binder en coating. 
Grijze (of blauwe) vezelmassa 

meestal 60 % - 85 % amosiet 

soms 60 % - 85 % crocidoliet , 
soms chrysotiel 

Vinylzeil met 
asbesthoudende 
onderlaag (o.a. Novilon) 

Zeil met een grijze kartonachtige 
onderlaag 

30 % - 50 % chrysotiel 
onderlaag 

Bitumen Zwart teerachtig materiaal  meestal 2 % - 5 % of 
5 % - 10 % chrysotiel 
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